
 

Procedura w sytuacji skażenia wody m. in. Legionellą 

w Szkole Podstawowej nr 215 

 
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w sytuacji skażenia wody wdraża zapisy określone w 

załączniku nr 5 tabela B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 

 

 

2. Powyższe przepisy uzależniają rodzaj i zakres działań uzależniony od stopnia skażenia 

określanego w następujący sposób: 

 

  

  

Stopień skażenia 

Rodzaj obiektu 

Szkoła Podstawowa nr 215, w której w 

trakcie  użytkowania wody wytwarzany jest 

aerozol wodno-powietrzny 

Brak lub znikome 0-100 jtk. w 100 ml wody 

Średnie 100-1000 jtk. w 100 ml wody 

Wysokie 1000-10000 jtk. W 100 ml wody 

Bardzo wysokie ≥ 10000 jtk. w 100 ml wody 

  

3. Zależnie od stopnia skażenia będą podejmowane następujące działania: 

• Brak lub skażenie znikome: system jest pod kontrolą, nie wymaga specjalnych 

działań. Kolejne badania wykonuje się po 1 roku lub po 3 latach, jeżeli w kolejnych 

dwóch badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml 

• Skażenie średnie: jeżeli większość próbek jest pozytywna sieć wodną należy uznać 

za skolonizowaną przez pałeczki Legionella sp., znaleźć przyczynę (dokonać 

przeglądu technicznego sieci i sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania 

zmierzające do redukcji bakterii. Dalsze działanie (czyszczenie i dezynfekcja) 

uzależnione są od wyniku następnego badania, które należy wykonać po 4 tygodniach. 

Jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie należy przeprowadzić czyszczenie i 

dezynfekcję sieci i wykonać kolejne badanie po 1 tygodniu a następnie po 1 roku. 

• Skażenie wysokie: należy przystąpić do działań interwencyjnych jak w przypadku 

skażenia średniego, włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu - woda nie 

nadaje się do pryszniców. Kolejne badania po czyszczeniu i dezynfekcji należy 

wykonać po 1 tygodniu, następnie po 3 miesiącach. Jeżeli w dwóch kolejnych 

badaniach wykonanych w odstępach 3 miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml to 

następne badanie można wykonać za rok. 

• Skażenie bardzo wysokie: należy natychmiast wyłączyć z eksploatacji urządzenia 

i instalacje wody ciepłej oraz przeprowadzić ich czyszczenie i 

dezynfekcję. Badanie należy wykonać po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, 

następnie co 3 miesiące. Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w 

odstępach 3 miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml to następne badanie można 

wykonać za rok. 

• Niezwłoczne wykonanie wyżej wymienionych działań w przypadku wystąpienia 

skażenia bakteriami Legionella sp. oraz przestrzeganie wskazanych rygorów jest 

wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w 

obiekcie. Chodzi tu przede wszystkim o konieczność wyłączenia z użytkowania 



pryszniców (skażenie wysokie) lub całej instalacji wody ciepłej (skażenie bardzo 

wysokie) a także wykonywanie badań kontrolnych z częstotliwością podaną w 

rozporządzeniu. 

4. Prowadzenie  działań profilaktycznych mających na celu niedopuszczanie do namnażania 

się bakterii powodujących skażenie, do których możemy zaliczyć: 

• Dokładne przeprowadzanie przeglądów serwisowych przez wykwalifikowany 

personel takich jak dokonanie przeglądu technicznego sieci, sprawdzenie temperatury, 

wykonanie czyszczenia i dezynfekcji instalacji; 

• Utrzymanie stosunkowo wysokiej temperatury wody ciepłej na poziomie 50-55°C 

(optymalne warunki do namnażania się bakterii Legionella sp. 35-46°C); 

• Niedopuszczenie do zastojów wody w instalacji wody ciepłej poprzez przepłukanie 

instalacji w placówkach oświatowych po wakacjach i feriach; 

• Prowadzenie regularnych przegrzewów polegających na przepuszczeniu wody o 

temperaturze minimum 66°C przez wszystkie odbiorniki wytwarzające aerozol przez 

co najmniej 2 min.; 

• Dokładne przepłukanie instalacji wody ciepłej po czasowych odłączeniach wody lub 

po wykonaniu remontów/napraw/modernizacji, w wyniku których mogło dojść do 

oderwania się osadów z rur i przedostania się ich do urządzeń wytwarzających aerozol 

(w osadach może być podwyższona zawartość Legionella sp., która doprowadzi do 

bezpośredniego zakażenia lub zwiększy prawdopodobieństwo rozwoju bakterii w 

sieci); 

• Regularne czyszczenie i dezynfekowanie armatury oraz usuwanie osadów 

gromadzących się na wylewkach kranów, siteczkach, słuchawkach prysznicowych, 

deszczownicach itp. 

 


